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Base a slitta vern. nera
Black painted cantilever base

Pièt. luge verni noir
Freischwinger Gestell schwarz lackiert

Base a slitta cromata
Chromed cantilever base

Pièt. luge chromé
Freischwinger Gestell verchromt

base

1. SCHIENALE:
Schienale in polipropilene, finitura nera, 
imbottito con spugna schiumata a freddo 
rivestita in tessuto, con supporto in tubo 
rettangolare d’acciaio, 60x20mm, finitura 
verniciata a polveri
2. SEDILE:
Sedile in polipropilene imbottito con 
spugna schuimata a freddo, rivestita in 
tessuto 
3. BASE:
Base a slitta in tubo rettangolare 
d’acciaio, 30x15mm, finitura cromata 
(15μm) .finitura cromata o nera
4. PIEDINI:
Tappi in polipropilene, finitura nera

1. DOSSIER:
Dossier en polypropylène, finition noir, 
rembourré de mousse moulée à froids 
et tapissé, avec soutien en tube d’acier 
rectangulaire, 60x20mm, finition verni 
époxy
2. ASSISE:
Assise en polypropylène rembourrée de 
mousse moulée à froids, tapissée
3. PIETEMENT:
Piètement luge en tube d’acier rectangu-
laire, 30x15mm, finition chromé (15μm) 
finition chromé ou noir
4. PATINS:
Tampons en polypropylène, finition noir

1. BACKREST:
Polypropylene backrest, black finish, cold 
injected foam padded, fabric upholstery. 
Rect. Steel tube 60x20mm support, 
powder coated
2. SEAT:
Polypropylene seat, cold injected foam 
padded, fabric upholstery
3. BASE:
Cantilever base, 30x15mm, rect. Steel 
tube, chromed finish (15μm) chromed or 
black finish
4. FEET:
Polypropylene plugs, black finish

1. RÜCKENLEHNE:
Polypropylen Rückenlehne, schwarz 
kaltgeschäumten Polyurethan, mit 
Stoffbezug, Vierkantstahlrohrstütze 
60x20mm , pulverbeschichtet
2. SITZ:
Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit 
kaltgeschäumten Polyurethan, mit 
Stoffbezug
3. GESTELL:
Freishwinger Gestell,30x15 mm Vierkant-
stahlrohr, verchromt (15μm) verchromt 
oder schwarz
4. GLEITER:
Gleiter,schwarz oder weiss
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options

Trave movibile vern. nera 
Free standing bench

Poutre amovible vernie noire
Träger-unbefestigt schwarz lackiert

Trave ancorata vern. nera
Black painted bench fixed on floor

Poutre fixe vernie noire
Träger mit Bodenbefästigung schwarz lackiert

Vedi Listino
See Pricelist
Voir Tarif
Pricelist gesehen

base

1. DOSSIER:
Poutre 2-7 places avec dossier en 
polypropylène, finition noir, rembourré de 
mousse moulée à froids et tapissé, avec 
soutien en tube d’acier rectangulaire, 
60x20mm, finition verni époxy
2. ASSISE:
Assise en polypropylène rembourrée de 
mousse moulée à froids, tapissée
3. MECANISME: 
•	 Assise fixe pour poutre, sans réglage
•	 Mécanisme “Cinéma” pour poutre, 

assise rabattable
4. PIETEMENT:
Poutre en tube d’acier carré, 40x40mm, 
finition verni époxy, piètement en poly-
uréthane souple avec structure portante 
en acier

1. BACKREST:
2/7 seats bench, polypropylene backrest, 
black finish, cold injected foam padded, 
fabric upholstery. Rect. Steel tube 
60x20mm support, powder coated
2. SEAT:
Polypropylene bench seat, cold injected 
foam padded, fabric upholstery
3. MECHANISM: 
•	 Bench fixed seat, no regulations
•	 Bench “cinema”seat tilting mechanism
4. BASE:
Bench structure, 40x40mm rect. Steel 
tube, powder coated, soft polyurethane 
legs with internal steel structure

1. RÜCKENLEHNE:
2/7 Sitzbank, Polypropylen Rückenlehne, 
Träger schwarz, kaltgeschäumten 
Polyurethan, mit Stoffbezug, 
Vierkantstahlrohrstütze 60x20mm, 
pulverbeschichtet
2. SITZ:
Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit 
kaltgeschäumten Polyurethan, mit 
Stoffbezug
3. MECHANIK: 
•	 Festen Hacken zu Sitzbank, keine 

Regulierung
•	 “Kino” Sitzbank, Klappmechanik
4. GESTELL:
Quadrat Stahlbalken, 40x40 mm, pulver-
beschichtet, weiche Polyurethan Füße mit 
Stahleinlage

cinema
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1. SCHIENALE:
Trave 2-7 posti con schienale in 
polipropilene, finitura nera, imbottito con 
spugna schiumata a freddo rivestita in 
tessuto, con supporto in tubo rettangolare 
d’acciaio, 60x20mm, finitura verniciata a 
polveri
2. SEDILE:
Sedile per trave in polipropilene imbottito 
con spugna schuimata a freddo, rivestita in 
tessuto 
3. MECCANISMO: 
•	 Aggancio fisso per trave, nessuna 

regolazione
•	 Meccanismo “Sala cinema” per trave, 

ribaltamento del sedile
4. BASE:
Struttura trave in tubo quadro d’acciaio, 
40x40mm, finitura verniciata a polveri, con 
gambe in poliuretano morbido con struttura 
portante in acciaio
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